
TECHNIK

Armonia Soft

Armonia

Armonia Soft Plus

CLEANING

Getränk Tassen 
pro Stunde *

Espresso 150
Kaffee/Cappuccino/Schokolade 120
Heißwasser Gesamt 40 Liter

* Die Anzahl der Tassen pro Stunde kann je nach Getränkegröße 
und Einstellung ändern

Ta g e s l e i s t u n g 
bis zur 200 Tassen



2 Mühlen+1 Instantbehälter
1 Mühle+2 Instantbehälter

2 Mühlen

1 Mühle 1 Mühle

A R M O N I A  M E R K M A L E

VERSIONEN 

SPANNUNG/GESAMTLEISTUNG
LM EASY

120V 1+N 50/60Hz 2.550W 120V 1+N 50/60Hz 1.350W

200V 1+N 50/60Hz 3.114W 200V 1+N 50/60Hz 1.914W 

230V 1+N 50/60Hz 3.150W 230V 1+N 50/60Hz 1.950W 

240V 1+N 50/60Hz 3.160W 240V 1+N 50/60Hz 2.124W

Carimali S.p.A.  Via Industriale, 1 - 24040 Chignolo d’Isola (BG) - Italy - T: +39.035.4949555 - carimali.com - carimali@carimali.com

A 0 1

LM
Kaffee 

Frischmilch 
Instant

Kaffee 
Instant 

EASY

ALL-IN-ONE-REINIGUNG (Armonia Soft Plus) 

CLEANING

Alle Reinigungsvorgänge sind komplett automatisch, 
was Zeit und Betriebskosten spart. Der Bediener benötigt 
nur ein paar Minuten, um die Reinigung zu starten, die 
dann automatisch abläuft.

MTT Milch Pumpe (nur LM Version)                                                                                                                            
um milchbasierte Getränke mit der gewünschten Temperatur auszugeben und 
um einen perfekten Milchschaum zu haben

Premium set up für Mühle                                                                                                                              
um das perfekte Mahlen zu gewährleisten
Bohnenbehälter 1.1 kg                                                                                                                              
um die Kapazität des Behälters bis  zum 1,1 Kg zu maximieren
Instantbehälter 3.0 l  
um die Kapazität des Behälters bis zum 3.0l zu maximieren

MaxSave (nur Soft Plus Version)                                                                                                                              
patentierte Technologie, um die Anwesenheit / Abwesenheit der Benutzer 
festzustellen und um Energieeinsparungen zu maximieren

Aroma Diffusion                                                                                                                                        
um das Kaffeearoma im Raum zu verbreiten und den Dampf aus der Maschine 
zu entfernen
Tassenanschlag                                                                                                                                        
um die Tasse direkt unter dem Auslauf zu stellen

Schloß auf Behälter                                                                                                                                         
um der Behälter mit einem Schloss zu schließen

Kaffeesatzrutsche                                                                                                                                 
um die Kaffeesätze direkt zu einem Behälter unter der Maschine auszuladen

Cup Station                                                                                                                                 
ein kleines Gehäuse, das den Ausgabebereich abschirmt und das für den 
Einsatz bei Selbstbedienunggeeignet ist

Transponder-Kartensystem                                                                                                                              
Kontaktlose Transponder um Smart Cards zu lesen

GSM-Modul                                                                                                                                            
Telemetriesystem um Maschinendaten und Einkommen zu überprüfen und um 
Maschinenparameter über Fernbedienung zu aktualisieren
Münzprüfer RM5                                                                                                                                              
Münzprüfer für Selbstbedinung-Zahlungen, programmierbar für jede Währung, 
kein Wechselngeld

ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNGEN

1 Mühle+1 Instantbehälter

1 Mühle+1 Instantbehälter

2 Mühlen+1 Instantbehälter
1 Mühle+2 Instantbehälter

Kapaz. Bohnenbehälter 0.6 Kg

Kapaz. Instantbehälter 2.0 l

Kapaz. Kaffee-und Dampfkessel 1.0 l pro Kessel

Höhenverstellbares Kaffee- und Milchauslaufrohr 95 - 155 mm

Kapaz. Kaffeesatzschublade 60 pro St.

Nettogewicht LM: 42 Kg - EASY: 38 Kg

Bruttogewicht LM: 49 Kg - EASY: 45 Kg

Passende Zubehöre Range A01

Interface Armonia Soft RGB-display

Interface Armonia Soft Plus
7” Touch-screen-Display, 
kompatibel zum 
Android-System

TECHNISCHE DATEN

W 324 x D 560 x H 717 mm
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ABMESSUNGEN

Vorderseite: weiß ; Rück-und Nebenseite: weiß    

Vorderseite: schwarz ; Rück-und Nebenseite: edelstahl

FARBEN
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